
2017

SYSTEM PROFESSIONAL LINE



SPL SYSTEM PROFESSIONAL LINE











































Одножильные

и многожильные

проводники калибра

22-26 AWG  568 A/B

Тип UTP

Лицевая панель

для модуля

Кeystone 1хRG

22,5х45

200008

цвет

белый

Электрические параметры

Крепление

Степень защиты

16 А, ~250 В
Надежный винтовой
зажим провода для
алюминиевых и медных
проводов до 2,5 мм²
IP 20

Розетки
с заземляющими
контактами
и шторками

16 А, ~250 В
Надежный винтовой
зажим провода для
алюминиевых и медных
проводов до 2,5 мм²
IP 20

Розетки
с заземляющими
контактами
2К+З

200009

цвет

красный

Одножильные
и многожильные
проводники калибра
22-26 AWG  568 A/B
Тип UTP

Одножильные
и многожильные
проводники калибра
22-26 AWG  568 A/B
Тип UTP



Специалисты постоянно работают над улучшением качества продук-SPL

ции и расширением ассортимента.





Для более эффективной и продуктивной работы предприятия компания

SPL организовала на базе производства собственные лаборатории, которые

занимаются регулярной разработкой сырья и тестированием качества

готовой продукции.





Центральный офис:
Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, Левый берег, 6

Дополнительный офис:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83, 6 этаж
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